Subtramo C

Comprende el tramo de costa entre los mojones M-11 y M-12, con una longimd de 15¢
1. En el mismo la playa llega hasta una zona dunar y un espacio abierto cuyo fondo
el ff.cc. En este proyecto se interviene en toda la zonz lo que supone la incorporacion de
uwna franja de terrencs de 150 m. de frente y una profundidad, desde el trasdés de Iz
playa, de unos 70 m. Actualmente existe un vial rodado que transcurre’ por dominio
publico maritimo-terrestre y servidumbre de trénsito, en el proyecto se elimina este y s¢
sitha en el fondo del frente junto el talud de ff.cc Para ello debe de superarse un
desnivel de unos cinco metros. Se realizara un relleno con material seleccionado, una
sub-base de 0.5 m. con material granular, 20 cm. de zaliorras artificiales, y se termina
con aglomerado, 4 cm. de capa de rodadura §-12'y 6 cm. de capa intermedia G-20.

El paseo propiamente dicho se realiza como pasarela de madera de 6 m. de anchura por
¢l trasdos de las dunas totalmente desarrolladas. La pasarela se construye sobre pilotes
de madera de didmetro 30 cm. Sobre ellos se sustenta la pasarela formada por correas
longitudinales de 300x100 mm y 300x150 mm y transversales de 300x100 mm y
tablillas para el piso de 150x50 mm.

Las dunas se reconstruyen y revegs prohibiéndose la circulacion sobre as mismas
El paso desde la pasarela principal a la playa sobre la duna se hace mediante pasarzie
de madera.

En la zona entre la pasarela y el vial rodado se vegeta con pinos y plantaciones
recuperando este espacio como zoua verde. Se sitia un modulo para area de servicio,
también se instalan zonas de picnic con mesas y bancos. A la altura de la pasarela
encima de una plataforma sobre pilotes de madera se construye una pérgola de madera
que representara un punto de encuentro del usuario.




