Descripcién de las obras en el tramo 2

Este tramo se encuentra entre los mojones M-XXI y M-26 del deslinde antes
mencionado, con una longitud de 1285 m. Se trata del tramo menos frecuentado por la
poblacion y utilizado basicamente por la gente del camping y por los usuarios que
prefieren zonas més tranquilas y cercanas al entono natural del Bosc de la Marquesa,
espacio natural de un alto valor ecolégico. Se trata de un tramo homogéneo por lo que
su tratamiento se hara de forma unitaria: La zona de servidumbre de transito y en algin
punto la de dominio publico maritimo-terrestre se halla ocupada por el camping cuya
valla linda con el dominio publico maritimo-terrestre cuando no lo ocupa. La valla se
encuentra situada al pie de la duna lado tierra o incluso a media ladera de la misma. En
todo el frente de playa existe un cordon dunar de 1.285 m. La duna se encuentra
parcialmente formada y deteriorada en algunos puntos por la accion antropica.

Para la ejecucion del paseo se prevé desmontar la valla existente y recuperar los 6 m de
servidumbre de transito. Se contempla la construccion de una nueva valla en el lado
interior de la servidumbre de transito constituida en un cincuenta por ciento (40%) por
tablas de madera colocadas en sentido vertical a unas alturas comprendidas entre 1.80
m. y 2 m, y el sesenta por ciento (60%) formada por valla galvanizada de 2,00 m. de
altura y acabada con poliéster endurecido. El paseo esti constituido por “sauld”
compactado cuando sea necesario, en Otros Casos tal como estd actualmente es
suficiente para el paso de peatones y en otros la mera compactacion de la arena serd
suficiente. En el lado mar de la servidumbre de transito se ha proyectado una valla
constituida por rollizos de madera de 15 cm. de didmetro separados 1,60 m. entre si y
unidos entre ellos mediante cuerda de sisal de 3 cm. de diametro. Se trata de una
proteccion y separacion para que los peatones no accedan a las dunas y las deterioren.
Para acceder del paseo a la playa a través de la duna se han proyectado unas pasarelas,
estas se situardn entre | m y 1.5 m sobre el nivel de la duna para poder sobrepasarla con
el minimo impacto e incidencia ambiental. Para acceder a estas pasarelas el paseo, o
camino peatonal, se realizaré en rampa de madera para acceder a la pasarela que cruza
la duna. En la parte mas al norie entre los mojones M-25 y M-26 se construye un
pequefio puente de vigas metélicas y tablero de madera para salvar un desague existente.
Al final frente al mojon M-26 se deja el camino interrumpido en prevision de la futura
conexion con el sendero peatonal de la playa Llarga a la Punta la Creueta y a la playa
Calabecs. La conexion entre ambas actuaciones no se contempla en este proyecto y serd
objeto detallado de otro para dar contenido a la actuacion medioambiental integral en el
Bosc de la Marquesa

Principales unidades que intervienen en este tramo:

- 4.200 m” de pavimento de “saulé”

- 1171 m’ de pasarela de madera

- 1.352 m. de valla de cerramiento.

- 120 u. de Tamarix Gallica

- 1.300 m. de valla formada por rollizos torneados y cuerda sisal.



